
ਪਤਲੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ
ਪਤਲੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਅਤੇ ਡੋਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ

1	� ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀ 
ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਘੁਮਾ ਕੇ 
ਆਪਣੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਡਿਵਾਇਸਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਾਓ।

2	� ਪਤਲੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਅਤੇ ਡੋਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਪੂੰਝੋ।

3	� ਪਤਲੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਮੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 
ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਰਾੱਡ ਨੂੰ ਡੋਮ 
ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਲੀ 
ਟਿਊਬ ਵਿਚ ਪਾਓ।
	�ਜਦੋਂ ਪੁਰਜ਼ੇ ਸਖਤ, ਭੁਰਭੁਰੇ ਜਾਂ ਵੱਲ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਅਤੇ ਡੋਮ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ 
ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਤਲੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ

1	� ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 
ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਤਲੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ 
ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਵਾਇਸਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਓ।

2	� ਪਤਲੀ ਬਦਲਵੀਂ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੀ 
ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਗਾਓ।

ਡੋਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ

ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੀ ਡੋਮਾਂ 
ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਡੋਮ ਕੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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